
Ladeleistung bis 22kW

Kabellänge 8m

Robustes Industriedesign

Einfach im Handling

Minimierung der Stolperfallen

Kontaktieren Sie uns.
Wir beraten Sie gerne!

- eMobility-Lösungen

Schill GmbH & Co. KG 
Bruckstr. 44
70734 Fellbach
Tel.: +49 (0) 711 57 88 07-0
www.lavosch.de
vertrieb@schill.de

LAVOSCH - Plug and Charge:
Elektrisch laden ganz einfach.

Auch als Verlängerungsleitung 
für vorhandene Wallbox erhältlich.



• Wallbox mit Kabelmanagement
• stabile Ausführung im Kunststoffgehäuse
• max. Ladestrom 16A
• mit Thermoschutz
• 8m Auszugskabel mit Typ 2 Ladekupplung 16A
• 2m Anschlusskabel ohne Steckvorrichtung 
• inkl. schwenkbarer Wandhalterung
• drehbare Deckenhalterung als Zubehör erhältlich
• geeignet für Lastmanagement
• optional mit Stromzähler

Die Ladestation/Wallbox mit Kabelmanagement ist von einer Elektrofachkraft 
anzuschließen. Das Gerät muss mit einem FI Typ A abgesichert sein.

LAVOSCH Controlled 350

• Kabelaufroller eMobility zum Anschluss an eine vorhandene Wallbox
• stabile, offene Ausführung aus Kunststoff
• mit Thermoschutz
• 8m Auszugskabel mit Typ 2 Ladekupplung 32A
• 2m Anschlusskabel mit Typ 2 Ladestecker 32A
• inkl. schwenkbarer Wandhalterung
• auch ohne Ladestecker zum Festanschluss erhältlich
• drehbare Deckenhalterung als Zubehör erhältlich
• abweichende Leitungslängen auf Anfrage möglich

Bestell-Nr. Artikel
Schutz-

art
Kabel

(m)
Bestückung Nennspannung

Leistung 
aufgewickelt

Leistung 
abgewickelt

Gewicht 
(kg)

690 50 000 000 LAVOSCH Controlled 350 IP44 8 5G2,5+1x0,5 400V AC 7250W 11kW 12,00

• Kabelaufroller eMobility zum Anschluss an eine vorhandene Wallbox
• stabile Ausführung im Kunststoffgehäuse
• mit Thermoschutz
• 8m Auszugskabel mit Typ 2 Ladekupplung 16A
• 2m Anschlusskabel mit Typ 2 Ladestecker 16A
• inkl. schwenkbarer Wandhalterung
• auch ohne Ladestecker zum Festanschluss erhältlich
• drehbare Deckenhalterung als Zubehör erhältlich
• abweichende Leitungslängen auf Anfrage möglich

LAVOSCH Extension 350

Bestell-Nr. Artikel
Schutz-

art
Kabel

(m)
Bestückung Nennspannung

Leistung 
aufgewickelt

Leistung 
abgewickelt

Gewicht 
(kg)

690 00 000 000 LAVOSCH Extension 350 IP44 8 5G2,5+1x0,5 400V AC 7250W 11kW 8,87

Bestell-Nr. Artikel
Schutz-

art
Kabel

(m)
Bestückung Nennspannung

Leistung 
aufgewickelt

Leistung 
abgewickelt

Gewicht 
(kg)

690 02 000 000 LAVOSCH Extension 038 IP44 8 5G6+1x0,5 400V AC 22kW 22kW 15,83

- eMobility-Lösungen
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Kontaktieren Sie uns.
Wir beraten Sie gerne!


