
Immer gut verbunden
mit LAN Aufrollern von Schill

• stabile Ausführung im Kunststoffgehäuse
• abschaltbare Arretierung
• mit Datenschleifring
• Datenübertragung bis 1GBits/s Ethernet
• Anwendung: 100BASE-TX / 1000BASE-T
• 5 m Auszugskabel mit RJ45-Stecker
• mit RJ45-Buchse am Anschlussdeckel
• ohne Anschlusskabel
• mit Universalhalter für Wand- bzw. Deckenmontage

FT 150.1205.LAN

• stabiler Kabelaufroller aus Kunststoff
• kugelgelagerte Achse
• abschaltbare Arretierung
• Datenübertragung bis 100MBits/s Ethernet
• Anwendung: 100BASE-TX+power
• mit 5-poligem Flachschleifring 16A
• mit Datenschleifring
• mit verschiedenen Kabellängen 
• Energiewürfel mit 3 Maschinensteckdosen und RJ45 Buchse
• mit 2 m Anschlusskabel
• mit schwenkbarer Wandhalterung
• Deckenhalterung als Zubehör optional erhältlich

FT 038.1205.LAN-Würfel MD3
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Alle technischen Angaben, Beschreibungen und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

FT 260.1210.LAN

• stabile Ausführung im Kunststoffgehäuse
• abschaltbare Arretierung
• mit Datenschleifring
• Datenübertragung bis 1GBits/s Ethernet
• Anwendung: 100BASE-TX / 1000BASE-T
• 10 m Auszugskabel mit RJ45-Stecker
• mit RJ45-Buchse am Anschlussdeckel
• ohne Anschlusskabel
• mit Universalhalter für Wand- bzw. Deckenmontage

Art.Nr. 670 00 125 000

Art.Nr. 620 06 000 400 
(für 8 m Auszugskabel)

Art.Nr. 640 00 121 000


